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Модель комплекса обнаружения представляет собой систему из и-го числа выносных 
датчиков, связанных с блоком предварительной обработки кабельной или проводной линии 
связи. Датчики используют для преобразования электромагнитного поля, поступающего на их 
вход, в электрический сигнал, предназначенный для блока предварительной обработки. В 
качестве датчика обычно используется антенна с малошумящим усилителем или просто антенна. 

Будем считать, что на вход обнаружителя воздействует М источников шумовых помех 

Следовательно, обработке будет подлежать аддитивная смесь полезного сигнала 5(0, 
помех У(У) и внутренних шумов п((). Данная аддитивная смесь образует Л^-мерный вектор 
X = (ХъХ2 ,- ; Х п ) , поступающий на вход приемника-обнаружителя: 
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Предположим, что данный вектор X может быть членом только одного из двух 
классов Г и О. Пусть в нашем случае класс ^ означает шумоподобные сигналы, а класс б -
сигналы и помехи, не относящиеся к классу шумоподобных. Тогда обнаружитель в 
соответствии с выбранным решающим правилом #(*), должен с минимальной вероятностью 
ошибки принять решение о том, к какому из двух классов (Г или С) относится вектор Х(?). 
В процессе принятия классифицирующего решения в обнаружителе возможны ошибки 
первого и второго рода. 

Задача, решаемая блоком предварительной обработки, состоит в выделении в процессе 
преобразования входной последовательности характерных признаков объекта (сигнала) или 
семейства рассматриваемых объектов (сигналов). После поступления наблюдаемой 
реализации Х(() на вход обнаружителя первой операцией блока предварительной обработки 
является операция отделения той частотной области, в которой предполагается нахождение 
искомого сигнала. Для этого используется фильтрация заданной полосы частот. При 
помощи последующих операций (дискретизация входного сигнала и дискретное 
преобразование Фурье) обнаружитель преобразует пространство наблюдений (измерений) 
вектора X(/) в пространство признаков Z в частотной области: X —» Z . Элементами 
вектора 2 - {21 ,22 , . . . ,2„} являются признаки (характерные черты или атрибуты), 
связанные с рассматриваемым сигналом. 

Необходимо отметить, что одномерный или многомерный сигнал ограничен во 
времени хотя бы по условиям его наблюдения. 

Пусть Х{г) - входная реализация, а ш(/) - функция «окна», соответствующая времени 
наблюдения. При этом размерность функции «окна» совпадает с размерностью сигнала. В 
простейшем случае эта функция описана следующим образом: 
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измерений X к одному из двух классов (Р или О) принимают по максимуму апостериорной 

вероятности в соответствии с выражением [3]: 

Отношение условных вероятностей


